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PODUSZKA NA ŁAWKI SIMPLEX, przeciwpo ślizgowa 
grubo ść całkowita 30 mm · 40 mm 
 
Opis materiału: 
 
Tkanina: 
Tkanina gładka o wysokiej odporności mechanicznej, 100 % poliakryl dralon . 
 
Masa liniowa:     540 g/mb (szerokość130 cm) 
Odporność na przecieranie:   35.000 cykli  
Odporność na tarcie:     4-5 
Światłoodporność:     6-7 
Wodoodporność:     5 
Odporność na działanie rozpuszczalników: 3 
Odporność na szamponowanie:   3 
20 odcieni barw wg karty barw 
 
 
Gąbka wypełniaj ąca: 
Bardzo wytrzymałe, wysokojakościowe tworzywo spienione, masa właściwa 60 kg /m³, wytrzymałość przy ściskaniu 
8,5, grubość warstwy gąbkowej 30 mm lub 40 mm. 
Powłoka przeciwpo ślizgowa 
Przeciwpoślizgowa gąbka adhezyjna 2,5 mm z tkaniną podkładową wykonaną z jedwabiu poliestrowego/jedwabiu 
szklanego, zmywalna na mokro. 
Powłoka przeciwpoślizgowa jest trwale zgrzana z tkaniną. 
 
Proces wytwarzania: 
Tkanina tapicerska jest trwale połączona z materiałem gąbkowym metodą zgrzewania, co zapobiega marszczeniu się 
powierzchni poduszki. Długość pojedynczych poduszek może wynosić do 5 m. 
 
 
Wykonanie na miar ę 
Poduszka tapicerska zostaje wykonana z zapewnieniem dokładnego dopasowania  do każdej z ławek, bez 
widocznego szwu ; naroża, zaokrąglenia, ukosy i wycięcia ławek zostają uwzględnione indywidualnie. 
 
 

10 lat gwarancji na kompletne pokrycie tapicerskie 

 


